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WarrantyWarranty

10
Years

Jahre 
Garantie

seg®po15.3

 Gerades, modulares seg®Pop Up für LED Hinterleuchtung in vielen Größen
Straight modular seg® pop up for LED backlight in many sizes

 Abgeschrägte Kederschienen für schattenfreie Ausleuchtung – mit zusätzlichen Schienen beidseitige 
 Nutzung möglich 

Sloped channel bars for shadowless backlighting – double-side graphics possible by use of additional 
 channel bars

 Einspannen der textilen Grafi ken mit Flachkeder sorgt für faltenfreien Druck
 Fixation of graphics with silicone edge seal guarantees wrinkle-free print

 Optional erhältlich: Leistungsstarke Hinterleuchtungssets – 30 Watt pro Leiter – 2 Jahre Garantie
 Optionally available: powerful backlight-set – 30 watt pro ladder – 2 years warranty

 Set bestehend aus Pop Up Struktur, 4 seitlichen Schienen, 6 Kederschienen und rollbarer Tasche
Set includes pop up structure, 4 side channel bars, 6 channel bars and rollable bag

Set po15.3

Set led-po15



segcb15.3-xs 

Gerade Kederschiene 
Straight channel bar

segco90-po15.3 | co180-po15.3 | co90i-po15.3

Verbinder 90°, 180° und Innenverbinder 90°  
 Connector 90°, 180° and inner connector 90°

segsf-po15

 Stabilisierungsfuß
 Stabilising foot

segla-po15.3 | set-li20bxx

Lampenadapter | Leistungsstarke LED-Strahler im Set 
Light adapter | Set of high-power LED lights 

Zubehör | Accessories

segscl-po15.3s

 Vitrine mit LED Spot und transparenten Einlegeboden  
 Showcase with LED downlight and acrylic shelf

Print

Druck 

Zu diesem Produkt bieten wir textile Grafi ken in Backlit, Blockout, unbedrucktem Blockout und Dekotex an.
    For this product we offer fabrics in backlit, blockout, unprinted blockout and dekotex.! 
Druckumsetzung | Realisation of Print

segpo15.3b-bridge-13s

 Brückenmodul mit Verbindern
 Bridge module including connectors
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Abmessungen inkl. Grafi k
Dimensions incl. Graphic

po15.3r-13s

po15.3r-23s

po15.3r-33s

po15.3r-43s

po15.3r-53s

po15.3r-14s

po15.3r-24s

po15.3r-34s

po15.3r-44s

Höhe
Height

224 cm

225 cm

225 cm

225 cm

225 cm

300 cm

300 cm

300 cm

300 cm

Breite
Width

  79 cm

152 cm

225 cm

298 cm

370 cm

  79 cm

152 cm

225 cm

298 cm

Tiefe
Depth

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

Packmaße
Packing Dimensions 

max. Anzahl pro Palette
max. Quantity on Pallet

Höhe
Height

23 cm

28 cm

28 cm

28 cm

28 cm

28 cm

28 cm

28 cm

28 cm

Breite
Width

96 cm

96 cm

96 cm

96 cm

96 cm

97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

Tiefe
Depth

38 cm

38 cm

38 cm

38 cm

38 cm

38 cm

38 cm

38 cm

38 cm

Gewicht
Weight

12 kg

14 kg

16 kg

18 kg

20 kg

14 kg

16 kg

19 kg

21 kg

Euro-Pallet
80 x 120 cm

14 Stk./pcs.

12 Stk./pcs.

12 Stk./pcs.

12 Stk./pcs.

12 Stk./pcs.

12 Stk./pcs.

12 Stk./pcs.

12 Stk./pcs.

12 Stk./pcs.

Packed in Rollable Bag

Packed in Padded Bag

Abmessungen inkl. Grafi k
Dimensions incl. Graphic

led-po15-13   3x 30W

led-po15-33   9x 30W

led-po15-43 12x 30W

led-po15-14   4x 30W

led-po15-24   8x 30W

Höhe
Height

225 cm

225 cm

225 cm

300 cm

300 cm

Breite
Width

  69 cm (1x)

  69 cm (3x)

  69 cm (4x)

  69 cm (1x)

  69 cm (2x)

Tiefe
Depth

  4 cm

  4 cm

  4 cm

  4 cm

  4 cm

Packmaße
Packing Dimensions 

max. Anzahl pro Palette
max. Quantity on Pallet

Höhe
Height

14 cm

25 cm

25 cm

16 cm

25 cm

Breite
Width

78 cm

78 cm

78 cm

78 cm

78 cm

Tiefe
Depth

21 cm

35 cm

35 cm

21 cm

35 cm

Gewicht
Weight

  3.5 kg

10    kg

12.5 kg

  4.5 kg

10.5 kg

Euro-Pallet
80 x 120 cm

60 Stk./pcs.

20 Stk./pcs.

20 Stk./pcs.

60 Stk./pcs.

20 Stk./pcs.

Version

Version




